


VOLETS ROULANTS DE RENOVATION

1 - CLASSIQUE NF

Coffre pan coupé 5 tailles,

joues latérales en PVC .
3 coloris avec caches déclipsables.

Existe en lames aluminium 43 ST - 43 EE,

44 plate et en lames PVC 40. Manoeuvres
manuelle par tringle oscillante (possibilité de
manoeuvre déportée), tirage direct, sangle,
cordon ou manoeuvres motorisées filaire ou
radiocommandées.

2 - DESIGN NF

Coffre pan coupé 6 tailles, AT
joues latérales en FERMETURES
aluminium thermolaqué. 1
Existe en lames aluminium 43 ST - 43 HD - 43 EE - 4
51 ST - 51 HD, 44 plate, aluminium extrudé 43 et
en lames PVC 40. Manoeuvres manuelle par tringle / — g
oscillante, tirage direct sangle ou cordon (selon L —
choix de Iame) ou manoeuvres motorisées filaire - -
ou radiocommandées.

3 - PRESTIGE NF

Coffre 1/4 de rond 5 tailles, cSTB

joues latérales en FERMETSES

aluminium thermolaqué. I

Existe en lames aluminium 43 ST - 43 HD - 43 EE - [g ‘ ‘ i 1] | CSTB

51 ST - 51 HD, 44 plate, aluminium extrudé 43 et | & B ‘ FERMETURES

en lames PVC 40. Manoeuvres manuelle par tringle ; i : .

oscillante, tirage direct sangle ou manoeuvres dgarféiiestsaur:cgeasut?/fetr?t
I

motorisées filaire ou radiocommandées. aux chocs, des tests

d’endurance
(14 000 cycles montée/
descente minimum)
Coffre | 4 g et des tests anti-corrosion,
pan coupe - al la marque NF Fermetures
: est la garantie

SUR TOUS NOS PRODUITS d’un haut niveau de qualité
COFFRES, COULISSES et d'expertise du fabriguant.

Elle est délivrée par le CSTB
ET LAMES FINALES (Centre Scientifique et

ALUMINIUM i ati
TOUS COLORIS RAL** Technique du Batiment).

+ 6 COLORIS SABLES

Prestige

4 - VISIO 5 - MOUSTIQUAIRE 6 - SUN

Un volet roulant décoratif proposé en coffre Un volet roulant doublé d'une Volet roulant de rénovation

pan coupé ou 1/4 de rond Prestige. Les lames moustiquaire manuelle a enroulement  a énergie solaire.

en aluminium extrudé de 10 mm avec de grands sécurisé et remontée progressive Il se compose d'un moteur de 12V,

ajours permettent les lumieres tamisées et une par ressort compensateur. Disponible d’un ou de deux panneaux solaires

bonne aération. Elles conférent au tablier une en coffre pan coupé ou 1/4 de rond. selon exposition, et d'un pack batterie.

grande rigidité et autorisent des largeurs jusqu'a Manoeuvres motorisées pour le volet, Disponible en coffre pan coupé ou 1/4

2600 mm. Disponible en manoeuvres motorisées manuelles pour la moustiquaire. de rond, lame aluminium 43 ST - 43 EE.

filaires ou radiocommandées. Existe en lame aluminium 43 ST - 43 EE. Manoeuvres motorisées radiocommandées
Limites de fabrication: uniquement.

Lame aluminium extrudé 10x8 hauteur 2500 mm - largeur 1600 mm.
tous coloris RAL**

laquage satiné + 6 coloris sablés

**hors couleurs métallisées *avec lames aluminium 43 ST / 43 HD et lame PVC 40 blanche. Manoeuvre par tringle oscillante électrique easy et multicom.









